
            
 

  
 
 

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
• 5A role çıkışı 
• Mikro denetleyici kontrollü, LCD göstergeli 
• 200-240 volt çalışma gerilimi, 2 W güç sarfiyatı 
• Bağımsız valf besleme girişi 
• Timer devrede bilgisi 
• Selenoidler devrede bilgisi 
• Programlama kolaylığı 
• Arka arkaya bağlanabilir (Timer-Timer veya Dp-Timer)  
• Kolay montaj imkânı (Pano içi raya veya IP 65 kutu içerisinde)  
• 0-60 C çalışma sıcaklığı 
• 8-16 röle çıkışı (Timer için)  
• 0-9999 Ms şoklama süresi (Timer için) 
• 0-999 saniye bekleme süresi ( Timer için) 
             

  
 TUŞLARIN KULANILMASI 
 

      <ENTER>                    Tuşu menülere girmek ve değiştirilen değerleri kaydetmek için,  
       (UP     / DOWN    )     Girilen değerleri artırmak /azaltmak ve menüde ilerlemek için kullanılır.  
 

                
 

 MENÜ İŞLEMLERİ   
TIMER BAŞLAT             Timer cihazını aktif hale getirmek için kullanılır. 
VALF SAYISI          Valf sayısını değiştirmek için kullanılır. 

             SEL.ŞOK. SURESi(ms) Valf şoklama sürelerini değiştirmek için kullanılır. 
 SEL.BEK.SURESi(ms) Valfler arası bekleme sürelerini değiştirmek için kullanılır. 

RING SURESi(dk)  Periyotlar arası bekleme sürelerini değiştirmek için kullanılır. 
 MERKEZ/SUBE              Eğer bir timer bağlanacaksa  <MERKEZ> moda alınmalıdır. Eğer birden fazla Timer arka arkaya  
                                        bağlanacaksa 1. Timer  <MERKEZ>  diğerleri <SUBE> olarak olarak ayarlanmalıdır. 
SONRAKİ TIMER Eğer birden fazla Timer arka arkaya bağlanacaksa <ON> yapılır. Tek Timer kullanılacaksa <OFF> yapılır.  
                                      Eğer cihaz <SUBE> Modda ise <OFF> yapılamaz. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ     Üretici firmanın adres ve telefonu görmek için kullanılır. 
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